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GAMME :

- 113 : Clapet Bronze / Si¢ge Bronze

- Chapeau vissé

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTERISTIQUES :

- PN20 (Pression Nominale)

- EXTREMITES : Brides ISO PN10/ PN16
- MATIERE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 20 bar de -15°C a 200°C

APPLICATIONS : |<——

- Fluides aqueux | I
l SRANANAN /—@
| NN
T

OPTIONS :
- Pergage spécial

- Brides ASA 150 (PN20) . N /_@
- Ressort de rappel inox
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- Clapet PTFE (113T) AUTE

Dimensionnel hors standard nous consulter
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1 1 CORPS BRONZE ! v v
2 1 CHAPEAU BRONZE
4 |1 CLAPET BRONZE C
45 1 JOINT TORIQUE FPM D
REFERENCES NORMATIVES : DIMENSIONNEL
- Matiére : NFEN 1982 -NF EN 12163 - NF EN 12164 -NFEN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine) DN 20 2 40 >0 6
- Brides : NF EN 1092-3 A (mm) 134 148 151 164 197

B (mm) 15 15 15 17 17

C (mm) 75 100 | 110 | 125 | 145
Réf. notice de montage : 0904DA159 D (mm) 105 140 150 165 185
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA160

Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.

Masse (Kg) [ -- - | 6365 - -

Ces données sont indicatives et peuvent étre modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient
au client de vérifier 'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.




